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SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN
DES BEBAUUNGSPLANS
DER STADT ADELSHEIM, STADTTEIL ADELSHEIM,
"STEINACKER RECHTS"

1 RECHTSGRUNDLAGEN

Rechtsgrundlagen der Festsetzungen dieses Bebauungsplans sind:

> Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBI. | S. 3634). Zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.
August 2020 (BGBI. 1 S. 1728) m.W.v. 14. August 2020 bzw. 01. November 2020.

> Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. | S. 3786).

> Die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 | S.
58) zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S.
1057).

» Landesbauordnung (LBO) vom 5. Mérz 2010 (GBI. S. 357 ber. S. 416), zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBI. S. 313) m.W.v. 01. August 2019.
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird in Erganzung der Planzeichen Folgendes

festgesetzt:

2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

2.1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

2.1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

WA

Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO sind nicht zu-
gelassen (§ 1 Abs. 6 BauNVO).

Zulassig sind:

Wohngebaude,

die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank-
und Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbe-
triebe,

Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

Ausschluss nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO:
Unzulassig sind:

sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Anlagen flir Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe,

Tankstellen.
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2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2.2 MaB der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 - 21 BauNVO)

2.2.1 Grundflachenzahl

2.2.1.1 Grundfiachenzahl GRZ
0,4 (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO)

2.2.2 Geschossflachenzahl

2.2.2.1 Geschossflachenzahl GFZ
0,8 (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und § 20 BauNVO)

2.2.3 Vollgeschosse

2.2.3.1 (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO)

II Die Zahl der Vollgeschosse wird auf max. 2 festgelegt.

2.2.4 Hohe der baulichen Anlagen
(§ 18 BauNVO)

2.2.4.1 Traufhdhe

TH Die Traufhdhe wird auf maximal 6,50 m (siehe Planeintrag) fest-
gesetzt.
Die Traufh6he wird gemessen ab der ErdgeschossfuBbodenhéhe
EFH bis duBeren Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dachhaut.
Bei Gebaudevor- und -riickspriingen ist die gemittelte Trauthéhe
ZUu messen.

Stadt Adelsheim, Staditteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts"”
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2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2.2.4.2 Firsthohe

FH Die Firsth6he wird auf maximal 11,00 m (siehe Planeintrag) fest-
gesetzt.
Die Firsth6he wird gemessen ab der ErdgeschossfuBbodenhdhe
EFH bis zur Oberkante des Firstziegels.
Die maximale Firsthéhe bei Flachdéchern wird auf den Baugrund-
sticken mit max. 2 Wohneinheiten auf 7,50 m und auf den Bau-
grundstiicken mit max. 6 Wohneinheiten ab 5 Wohneinheiten auf
9,00 m festgesetzt. Oberer Bezugspunkt ist die oberste AuBen-
wandbegrenzung (Attika).

Flachdach Flachdach
it Vollgeschosse Il Voligeschosse + Staffelgeschoss
OK Attika
max. + 9,00 m
OK Attika =

max. + 7650 m

Satteldach

Il Voligeschosse

Firsthéhe
max. + 11,00 m

Traufhshe
max. + 6,59 m

Stadt Adelsheim, Staditeil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts”
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2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2.2.5 Festlegung Hohenlage der baulichen Anlagen

Zur Festlegung der Héhenlage der baulichen Anlagen wird die Erdgeschossfuf3-
bodenhéhe EFH begrenzt.

Die Traufhdhe und die Firsthéhe werden gemessen ab der Erdgeschossfu3bo-
denhdhe EFH.

Bei den Baugrundstiicken ist die EFH von der Fahrbahnrandhéhe der Grund-
sticksmitte mit -0,50 m bis +0,50 m festgesetzt.

2.2.6 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

*—o—e—9

2.3 Bauweise, liberbaubare und nicht (iberbaubare Grundstiicksflichen
sowie Stellung baulicher Anlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22 Abs. 1 - 2 BauNVO)

2.3.1 Offene Bauweise
g Offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelh&duser zuléssig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 2 BauNVO)

2.3.2 Baugrenze

e (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)
Die uberbaubaren Grundstiicksflaichen werden durch Baugrenzen

festgesetzt.
(§ 23 BauNVvO)

2.3.3 Stellung der baulichen Anlagen

Die Stellung der Hauptgeb&ude wird durch Gebaudehaupt-/Firstrichtung entspre-
chend Planeintrag festgesetzt.

Stadt Adelsheim, Staditeil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts”
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Seite 5



.b
¥ T
ingenisur-blro
sack & partner
v

2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Sofern die Gebaudehaupt-/Firstrichtung nicht gesetzt ist, ist diese nur senkrecht
bzw. parallel zu den festgelegten Baugrenzen zulassig. Geringfligige Abweichun-
gen kdnnen zugelassen werden.

2.4 Nebenanlagen, Stellplitze und Garagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB)

2.4.1 Nebenanlagen

Untergeordnete Nebenanlagen i. S. v. § 14 Abs. 1 BauNVO sind, sofern es sich
um Gebdude bis max. 40 m3® umbauter Raum handelt, auch auBerhalb der tber-
baubaren Grundstlicksflache zuldssig, jedoch nicht zwischen der vorderen Bau-
grenze und der angrenzenden StraBenverkehrsflache.

Terrassenliberdachungen sind auch auBerhalb der Gberbaubaren Grundstiicks-
flachen bis max. 30 m? zulassig.

Nebenanlagen fiir Nutztierhaltungen sind ausgeschlossen.

2.4.2 Stellplatze

Stellplatze sind innerhalb und auBBerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen
zulassig. Die Zufahrtslange darf bei den Baugrundstiicken mit max. 2 Wohnein-
heiten nur max. 10,00 m von der éffentlichen Verkehrsflache betragen. Bei den
Baugrundstiicken mit max. 6 Wohneinheiten darf die max. Zufahrtslange max.
20,00 m ab 3 Wohneinheiten von der 6ffentlichen Verkehrsflache betragen. Stell-
platze und Zufahrten dirfen nicht vollstdndig versiegelt werden; sie sind mit ei-
nem versickerungsfahigen Belag auszufiihren, wenn durch die bestimmungsge-
maBe Nutzung nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu rech-
nen ist.

Stadt Adelsheim, Stadtteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts”
- Schriftliche Festsetzungen und QOrtliche Bauvorschriften -
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2.4.3 Garagen

Garagen und Carports sind nur innerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflachen
zulassig. Die Zufahrtslange darf bei den Baugrundstiicken mit max. 2 Wohnein-
heiten nur max. 10,00 m von der 6ffentlichen Verkehrsfiache betragen. Bei den
Baugrundstiicken mit max. 6 Wohneinheiten darf die max. Zufahrtslange max.
20,00 m ab 3 Wohneinheiten von der 6ffentlichen Verkehrsflache betragen. Zu-
fahrten dirfen nicht vollsténdig versiegelt werden; sie sind mit einem versicke-
rungsfahigen Belag auszufiihren, wenn durch die bestimmungsgemé&Be Nutzung
nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist.

Der Abstand von Garagenvorderfront zur angrenzenden ffentlichen Verkehrs-
flache muss mindestens 5,00 m betragen, im Falle sonstiger Garagenseiten min-
destens 1,50 m.

2.5 Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngebéuden
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

2.5.1 Wohneinheiten

2 Wo Je Einzel- oder Doppelhaus sind maximal 2 Wohneinheiten zulds-
sig. 1 WE je Doppelhaushélfte.

6 Wo Je Einzel- oder Doppelhaus sind maximal 6 Wohneinheiten zulds-
sig. 3 WE je Doppelhaushilfte.

2.6 Verkehrsflichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

2.6.1 Verkehrsflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Stadt Adelsheim, Staditeil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts"”
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2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2.6.2 StraBenbegrenzungslinie

2.6.3 Verbot der Ein- und Ausfahrt
W w

2.6.4 Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

2.6.4.1 Zweckbestimmung
2.6.4.1.1 FuBweg

|

2.7 Versorgungsflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

2.7.1 Zweckbestimmung

2.7.1.1 Elektrizitat

Stadt Adelsheim, Staditeil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts"”
- Schrifliche Festsetzungen und Ortliche Bauvorschriften -
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2.8 Grinflachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

2.8.1 Private Griinflache

2.8.2 Offentliche Griinfliche

2.8.3 Wiesenmischung

Die nicht mit Baumen und Strauchern bepflanzten Bereiche der Griinflichen sind
mit einer artenreichen Wiesenmischung aus gesicherter Herkunft einzusaen und
extensiv zu pflegen (ohne Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln).

2.9 Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

2.9.1 Umgrenzung von Flachen

IT Umgrenzung von Fléachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur

i I T'_ Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

2.9.2 Bodenschutz

In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen
zu vermeiden, um die naturliche Bodenstruktur vor erheblichen und nachhaltigen
Veranderungen zu schitzen.

Stadt Adelsheim, Staditeil Adelsheim, Bebauungsplan "Steinécker rechts”
- Schriftliche Festsetzungen und Ortliche Bauvorschriften -
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Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schadliche Bo-
denverénderungen nicht hervorgerufen werden (§ 4 Abs. 1 BBodSchG).
Ein Bodenabtrag durch Rutschungen und Erosionen ist durch geeignete MaB-
nahme zu verhindern.
Bei BaumaBnahmen ist Mutterboden und Unterboden getrennt auszubauen, zu
lagern und einer Wiederverwendung zuzufiihren.
Als Lager sind Mieten vorgesehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1
BBodSchG gewahrleisten.

2.9.3 Grundwasser
Grundwassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bediirfen einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis und sind der Unteren Wasserbehorde vorab anzuzeigen.
Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies
der Unteren Wasserbehérde unverziiglich mitzuteilen. Die Bauarbeiten sind ein-
zustellen.

2.9.4 Baufeldraumung und Gehélzrodung
Bereits im Vorfeld der ErschlieBungs- und BaumaBnahmen sind die Gehélze
(die Feldhecke, die beiden Obstbdume und das Geblisch), die im Bereich des
Plangebiets gerodet werden missen, in der Zeit von 1. Oktober bis 28. Februar
zu fallen und zu rdumen. Astwerk ist unverzlglich abzurdumen.
Im Vorfeld terminierter ErschlieBungs- und BaumaBnahmen ist die krautige Ve-
getation, die Acker- und Wiesenfladchen vom Beginn der Vegetationsperiode an
bis zum Baubeginn alle zwei Wochen zu mahen oder zu mulchen, damit Boden-
briter keine Nester in einer aufkommenden Vegetation anlegen.
Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen.

2.9.5 CEF-MaBnahmen

Im Grundstiick Fist.Nr. 4288 im Gewann Grosseacker westlich von Hergenstadt,
und damit im Raum der lokalen Population, wird eine 1.940 m2 groBe Ackerfléche
als Brut- und Nahrungshabitat fiir die Feldlerche aufgewertet.

Stadt Adelsheim, Staditteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steinédcker rechts”
- Schriftliche Festsetzungen und Ortliche Bauvorschriften -
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Das Ackergrundstiick wird Uberwiegend mit einer Blilhmischung gesicherter Her-
kunft (Bliihende Landschaft von Rieger-Hoffmann oder vergleichbar) als Bunt-
brache angesat. Es ist eine reduzierte Saatgutmenge zu verwenden (5-7 kg/ha),
um einen lickigen, fUr die Feldlerche zur Brut geeigneten Bestand zu erzielen.

In der Buntbrache kann ein jahrlicher Schnitt im Februar erfolgen, wobei in jedem
Jahr maximal die Halfte der Flache geméaht werden darf, um auch Gberstéandige
Strukturen als Sitzwarte fiir Feldlerchen zu belassen. Spatestens nach 5 Jahren
muss die Flache neu angesat werden.

Zwischen Buntbrache und angrenzendem Wiesengrundstlck wird ein 3 m breiter
Streifen als Schwarzbrache angelegt. D.h. in der Flache wird der Boden einmal
im Jahr auBerhalb der Brutzeit, nach Mdglichkeit im Februar gegrubbert und der
Streifen dann der Selbstbegriinung iberlassen.

Die Stadt sichert den Erhalt und die Pflege der MaBnahme flir einen Zeitraum
von mind. 25 Jahren zu.

Zur Evaluierung der MaBnahmen fiir die Feldlerche wird ein Monitoring durchge-
flhrt.

Dazu werden die MaBnahmenfldche und das nihere Umfeld zunachst im Feb-
ruar, Marz und April 2022, also noch bevor die MaBnahme ihre Wirksamkeit ent-
faltet, beziiglich der Feldlerchen untersucht. Es werden die vorkommenden Feld-
lerchen erfasst und Brutreviere bestimmt. Eine weitere Begehung erfolgt im Juni
2022 und damit im Zeitraum der Zweitbrut. Die Untersuchungen werden im Jahr
2024 und 2026 wiederholt.

Die Erfassungen werden dokumentiert und die Dokumentation zum Jahresende
der UNB vorgelegt.

Die MaBnahme wird durch einen éffentlichen-rechtlichen Vertrag zwischen der
Stadt und dem Landratsamt vor Satzungsbeschluss gesichert.

2.9.6 Beschichtung metallischer Dach- und Fassadenmaterialien

Wenn metallische Dach- oder Fassadenverkleidungen (Zink, Kupfer, Blei usw.)
an Gebaude verwendet werden, ist zur Vermeidung von Schwermetalleintragen
in das Grundwasser eine verwitterungsfeste Beschichtung zwingend erforderlich.

Stadt Adelsheim, Stadliteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechis”
- Schriftliche Festsetzungen und Ortliche Bauvorschriften -

Seite 11



ibs

B T
ingenieur-btiro
sack & partner

v

2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2.9.7 Oberflachenbefestigung

Stellplatze, Garagenzufahrten sowie FuBwege dlirfen nicht vollstandig versiegelt
werden, sie sind mit einem versickerungsfahigen Belag auszufiihren, wenn durch
die bestimmungsgemaBe Nutzung nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in
den Boden zu rechnen ist.

2.9.8 Anfallendes Oberflachenwasser

Das anfallende Oberflachenwasser der Dach- und Hoffl4chen ist (iber ein ge-
trenntes Leitungsnetz in den &ffentlichen Kanal abzuleiten.

Der Einbau von Zisternen ist verpflichtend. An die Zisternen diirfen nur Dachfla-
chen einschl. Garagendachern angeschlossen werden. Pro m2 vorhandene
Dachflache sind mindestens 10 Liter Zisternenvolumen vorzusehen.

2.10 Pflanzgebote und Pflanzbindungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

2.10.1 Flachenumgrenzung zum Anpflanzen

0 O § Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Biaumen, Striu-
chern und sonstigen Bepflanzungen.

ONON®

2.10.1.1 Anpflanzen von Biumen

2.10.1.2 Anpflanzen von Strauchern

Stadt Adelsheim, Staditteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts"
- Schriftliche Festsetzungen und Ortliche Bauvorschriften -

Seite 12



2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN e
sack & partner

v

2.10.2 Bepflanzung

Die mit Pflanzgebot gekennzeichneten Flachen sind mit standortgerechten hei-
mischen Laubb&umen und Gehdlzen zu bepflanzen und bei Abgang zu ersetzen.

Auf den verbleibenden Flachen (auBerhalb der Pflanzstreifen) ist zur Durchgrii-
nung des WA je Grundstiick ein groBkroniger Baum gemag Pflanzliste innerhalb
des Baugrundsticks zu pflanzen und zu unterhalten. Die Baume miissen bei ih-
rer Pflanzung als Hochstdmme einen Stammumfang von mind. 10 - 12 cm haben.
Von den festgesetzten Pflanzstandorten kann abgewichen werden. Die Pflanzun-
gen sind innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der Gebaudenutzung zu vollzie-
hen.

Mindestens 5 % der Grundstiicksflachen sind mit gebietsheimischen Strauchern
gruppen- oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2,0 m2 Pflanzfla-
che anzunehmen. Ein Riickschnitt ist nur im Winterhalbjahr (01.10. bis 28.02.)
zulassig.

2.10.3 Pflanz-/Artenliste

Pflanzliste als Pflanzbindung fir das Anpflanzen von Baumen und Strduchern

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehdlze flir Anpflanzungen

Verwendung
Wissenschaftlicher Name (dt. Name) Hecke u.
Straucher Einzelbaum
Acer campestre (Feldahorn) X
Betula pendula (Hangebirke) * X
Carpinus betulus (Hainbuche) * X

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)

Corylus avellana (Gewdhnlicher Hasel)

Crataegus laevigata (Zweigr. WeiBdorn)

Crataegus monogyna (Eingr. Wei3dorn)

Euonymus europaeus (Pfaffenhiitchen)

X| X X| X| X| X| X

Frangula alnus (Faulbaum)

Stadt Adelsheim, Stadtteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts”
- Schriftliche Festsetzungen und Ortliche Bauvorschriften -
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Ligustrum vulgare (Gewdhnlicher Liguster)

Prunus avium (Vogelkirsche)

Prunus spinosa (Schlehe)

Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn)

Rosa canina (Echte Hundsrose)

Rosa rubiginosa (Weinrose)

Salix caprea (Salweide)

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Sambucus racemosa (Traubenholunder)

X| X[ X| X| X| X| X

Sorbus domestica (Speierling)

Sorbus torminalis (Elsbeere)

Viburnum opulus (Gewdhnlicher Schneeball)

X

Herkunftsgebiet fur Pflanzgut soll in der Regel das deutsche Hiigel- und Bergland sein.
Bei den mit "*" gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend Forst-
vermehrungsgutgesetz (FoVG) beriicksichtigt werden.

Artenliste 2: Schwach bis mittelwiichsige Laubbaum-Sorten fiir Anpflanzungen auf

Grundstiicken in beengter Lage

Wissenschaftlicher Name

Deutscher Name

Acer campestre "Elsrijk" Feldahorn
Carpinus betulus "Fastigiata” Hainbuche
Carpinus betulus "Frans Fontaine" Hainbuche

Cornus mas Kornelkirsche
Mespilus germanica Mispel
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aria "Magnifica" Mehlbeere
Sorbus aucuparia "Fastigiata" Eberesche
Sorbus aucuparia "Rossica Major" Eberesche
Sorbus aucuparia var. edulis Eberesche

Artenliste 3: Obstbaumsorten

Stadt Adelsheim, Stadltteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts”
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2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Obstbaumart Geeignete Sorten

Bittenfelder, Bértlinger Weinapfel, Boskoop, Brettacher, Champagner
Renette, Danziger Kant, Gehrers Rambur, Gewlrzluiken, Goldrenette
Apfel von Blenheim, Hauxapfel, Josef Musch, Kaiser Wilhelm, Maunzenap-
fel, Rheinischer Bohnapfel, Rheinischer Krummstiel, Rheinischer Win-
terrambur, Sonnenwirtsapfel, Welschiser, Zabergau Renette
Petersbirne, Wahls Schnapsbirne, N&gelesbirne, Palmischbirne,
Fasslesbirne, Karcherbirne, Wilde Eierbirne, Conference, Kirchensal-
Birne ler Mostbirne, Metzger Bratbirne, Schweizer Wasserbirne, Josephine
von Mecheln, Bayerische Weinbirne, Paulsbirne, Geddelsb. Most-
birne, Stuttgarter GeiBhirtle

SiBkirschen Regina Hedelfinger, Blitiners Rote Knorpel, Sam
Mars, Nr. 26, Nr. 139

Walniisse

2.11 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen von schidlichen Um-
welteinfliissen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

2.11.1 Insektenschonende Beleuchtung

Die StraBen- und Wegbeleuchtung sind mit insektenschonenden Lampen und
Leuchtmitteln gemafn dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Die Leucht-
kérper sind so zu wéhlen, dass das Licht nach unten abgestrahit wird und kein
Streulicht erzeugt wird.

Eine private Dauerbeleuchtung ist unzulissig.

2.12 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Stadt Adelsheim, Staditeil Adelsheim, Bebauungspian "Steinécker rechts”
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2.12.1 Grenze des Geltungsbereichs
I

2.13 Nachrichtlicher Hinweis ohne Festsetzungscharakter

2.13.1 Entdeckung von Funden

Bei dem Vollzug der Planung besteht die Mdglichkeit, dass bisher unbekannte
Funde oder Fundplatze entdeckt werden. Diese sind gemaB § 20 Denkmal-
schutzgesetz unverziiglich dem Landesdenkmalamt zu melden. Der Fund und
die Fundstelle sind bis zu 4 Werktagen nach der Meldung in unverandertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht das Landesdenkmalamt einer Verkiirzung dieser
Frist zustimmt. Auf die BuBgeldbestimmungen in § 27 Denkmalschutzgesetz wird
hingewiesen.

2.13.2 Antreffen von Fremdmaterialien / Altlasten

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmate-
rial bzw. Altlasten angetroffen, so ist dieses Material getrennt zu halten und nach
den Vorschriften des Abfallrechts geordnet zu entsorgen.

Das Biirgermeisteramt und das Landratsamt (Unterer Bodenschutz und Altlas-
tenbehorde), sind umgehend Uber Art und AusmaB der Verunreinigung bzw.
Funde zu informieren (§ 3 Landes-Bodenschutzgesetz (LBodSchAG)). Die erfor-
derlichen MaBBnahmen sind mit dem Biirgermeisteramt und dem Landratsamt ab-
zustimmen.

2.13.3 Beachtung Bodenschutzgesetz

Grundsétze und Hinweise zum Bodenschutzgesetz sind bei den ErschlieBungs-
arbeiten und Einzelbauvorhaben gem&B Bundesbodenschutzgesetz zu beriick-
sichtigen. Es sind schédliche Bodenveranderungen abzuwehren und Vorsorge
gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf
den Boden sollen Beeintrachtigungen seiner natlirlichen Funktionen sowie seiner

Stadt Adelsheim, Staditeil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts"
- Schriftliche Festsetzungen und Oriliche Bauvorschriften -
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2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie méglich vermie-
den werden (§ 1 BBodSchG).

Es wird darauf hingewiesen, dass der Massenausgleich des Bodenaushubs auf
dem Grundstlck erfolgen sollte.

Der Oberboden ist vor Baubeginn in einer Starke von mind. 30 cm abzuschieben,
ordnungsgeman auf Mieten nicht héher als 2,50 m zu lagern und méglichst wie-
der einzubauen bzw. der Wiederverwendung zu zufiihren.

2.13.4 Regenerative Energiesysteme

Regenerative Energiesysteme sind ausdriicklich erwiinscht. Im Rahmen der
Festsetzungen sind diese Anlagen zul&ssig.

2.13.5 Abgrabungen, Aufschiittungen und unterirdische Stiitzbauwerke

Die zur Herstellung des StraBenkérpers notwendigen Abgrabungen, Aufschiit-
tungen und unterirdischen Stltzbauwerken (Hinterbeton von Randsteinen und
Rabattenplatten) gehen nicht in das StraBeneigentum Uber, sondern verbleiben
zur ordnungsgemaBen Nutzung bei den angrenzenden Grundstiicken und sind
entschadigungslos zu dulden. GemaB § 12 Abs. 5 StrG besteht keine Erwerbs-
pflicht der Gemeinde.

2.13.6 Beleuchtungskorper

Geman § 126 BauGB hat der Eigentlimer das Anbringen von Haltevorrichtungen
und Leitungen flr Beleuchtungskdrper der StraBenbeleuchtung einschlieBlich
der Beleuchtungskdrper und des Zubehérs sowie Kennzeichen und Hinweisschil-
der fiir ErschlieBungsanlagen auf seinem Grundstiick zu dulden. Der Eigentiimer
ist vorher zu benachrichtigen.

2.13.7 Duldung von Beleuchtungseinrichtungen

Im Bereich der Bauplétze, vor denen keine 6ffentlichen Gehweg- und Griinfla-
chen geplant sind, sind die kiinftigen Grundstlickseigentiimer verpflichtet, das

Stadt Adelsheim, Staditteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steinédcker rechts”
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2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Errichten von Beleuchtungseinrichtungen (Kabel, Mast und Beleuchtungskdrper)
auf ihrem Grundsttick zu dulden. Die genaue Festlegung der Standorte erfolgt im
Ausbauplan. Nachtragliche Umstellung auf Wunsch des Grundstiickseigentii-
mers erfolgt auf eigene Kosten.

2.13.8 Brauchwasseranlagen

Brauchwasseranlagen mit Regenwassernutzung, die im Plangebiet errichtet wer-
den, sind vor Inbetriebnahme bei der Stadt Adelsheim anzuzeigen.

Es ist sicherzustellen, dass keine Verbindung zwischen der Trinkwasserinstalla-
tion und der Brauchwasserinstallation besteht. Es ist wirksam zu verhindern, dass
Regen- bzw. Brauchwasser in das &ffentliche Wasserleitungsnetz gelangt. Die
Installation der Regenwassernutzungsanlage ist nach § 17 (2) TrinkwV 2001 den
Bestimmungen der DIN 1988 und 1989-1 auszufiihren.

Die Inbetriebnahme einer Brauchwasseranlage zur Nutzung von Brauchwasser
im Haushalt nach § 13 (3) ist nach § 13 Abs. 1 TrinkwV 2001 mindestens vier
Wochen vor Inbetriebnahme dem Gesundheitsamt anzuzeigen. Fiir die Priifung
und Abrechnung der Regenwasser- und Abwassermenge ist eine Zahleranlage
einzubauen.

2.13.9 Flurstiicknummer

2963

2.13.10 Hohenschichtlinie
£ N

2.13.11 Geplante Grundstiicksgrenze

_______ unverbindlich

Stadt Adelsheim, Stadtteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts"
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2.13.12 Bestehende Grenzen

2.13.13 Bauplatznummer

@ unverbindlich

2.13.14 Bezeichnung der ErschlieBungsstraBen

PlanstraBe 1 unverbindlich

2.13.15 Waldabstandslinie

2.13.16 Wassergefahrdende Stoffe

Die Baustellens sind so anzulegen und so zu sichern, dass keine wassergefahr-
denden Stoffe in den Untergrund eindringen.

Die Lagerung und der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind der Unteren
Wasserbehérde anzuzeigen.

2.13.17 Geotechnik

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten befinden sich das Bauvor-
haben im Verbreitungsbereich von Gesteinen des Oberen Muschelkalks.
Verkarstungserscheinungen (offene und lehmerfiillte Spalten, Hohlrdume, Doli-
nen) sind nicht auszuschlieBen und aus der ndheren Umgebung bekannt. Die
nachstgelegenen Verkarstungsstrukturen sind in der Geologischen Karte (GK25,
Blatt 6622 Mdckmuihl) stidlich bis stidostlich des Plangebiets in ca. 300-400 m
Entfernung verzeichnet.

Stadt Adelsheim, Stadltteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steinédcker rechts”
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2.13.18 Baugrunduntersuchungen

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw.
DIN 4020 empfohlen.

2.13.19 Landwirtschaft

Die aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung mindestens zeitweise (auch au-
Berhalb der Gblichen Geschéftszeiten bzw. an Wochenenden) resultierende
Emissionen, Larm, Staube, Geruch und Pflanzenschutzmittelabdrift im Sinne §
906 BGB sind von den zukiinftigen Anwohnern auf jeden Fall als ortstblich hin-
zunehmen

2.13.20 Starkregenereignisse

Aufgrund der topographischen Situation in Verbindung mit der Lage am Uber-
gang zum unbebauten AuBenbereich kénnen im Plangebiet Uberflutungen in
Folge von Starkregenereignissen auftreten. GemaB § 72 WHG handelt es sich
auch bei Uberflutungen infolge von Starkregen um Hochwasser. Nach § 5 Abs.
2 WHG ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen
des ihr Méglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete VorsorgemaBnahmen
zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu
treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstiicken den mdglichen nachteili-
gen Folgen fir Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupas-
sen.

Dartiber hinaus darf nach § 37 Abs. 1 WHG der natiirliche Ablauf wild abflieBen-
den Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstlick nicht zum Nachteil eines héher
liegenden Grundstiicks behindert werden. Auch darf der natiirliche Ablauf wild
abflieBenden Wassers nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstiicks
verstarkt oder auf andere Weise verandert werden. Aus Griinden des Wohls der
Allgemeinheit kann die Wasserbehorde hiervon Abweichungen geman § 37 Abs.
3 WHG zulassen.

Stadt Adelsheim, Stadtteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts”
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2.13.21 Grundwasserfreilegung

MaBnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit
Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als
Untere Wasserbehdrde rechtzeitig vor Ausfiihrung anzuzeigen.

Wird im Zuge von BaumaBnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so
sind die Arbeiten, die zur ErschlieBung geflihrt haben, unverziiglich einzustellen
und die Untere Wasserbehdrde zu benachrichtigen (§ 4 Abs. 6 WG).
Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers kdnnen auch im (iber-
planten Bereich grundséatzlich nicht ausgeschlossen werden.

Eine stdndige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflachen-
gewasser ist unzulassig.

Stadt Adelsheim, Stadtteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steindcker rechts”
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3 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO)

> Rechtsgrundlage dafir ist die Landesbauordnung (LBO) vom 5. Méarz 2010 (GBL.
S. 357), geandert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBL. S. 313) m.W.v. 01. August

2019.
3.1 Dacher
(§ 74 Abs. 1 LBO)
3.1.1 Dachform und Dachneigung der Hauptgebéaude
Es sind geneigte Dacher (Pultdacher, versetzte, zweiseitig geneigte Pultdacher
und mehrseitig geneigte Décher) sowie Flachdacher zuldssig.
Flachd&cher und einseitig geneigte Pultdécher sind mit einer Dachneigung von
0° bis 15° zulassig. Versetzte, zweiseitig geneigte Pultdacher und mehrseitig ge-
neigte Décher sind mit einer Dachneigung von 0° bis 45° zulassig.
3.1.2 Dachaufbauten und -einschnitte

Als Dachaufbauten sind Schlepp-, Giebel-, schnitte Walm-, Trapez- und Drei-
ecksgauben sowie Gauben mit gewdibter Dachform zuldssig.

Von den Giebelgesimsen ist ein Abstand von mind. 1,00 m einzuhalten.

Der First von Giebelgauben und der oberste Abschluss von Schieppgauben an
das Hauptdach miissen mind. 0,50 m (bei Ziegeldeckung 2 Reihen) unterhalb
des Firstes des Hauptgebaudes liegen.

Pro Geb&udeseite sind mehrere Dachgauben mit einer max. Gesamtbreite in der
Summe von héchstens 1/2 der Traufldnge zulassig.

Dacheinschnitte sind mit einer Breite bis zu 1/3 der Trauflange zulassig und miis-
sen von den Giebelgesimsen einen Abstand von 1,50 m und von der Traufe 0,80
m einhalten.

Stadi Adelsheim, Staditteil Adelsheim, Bebauungsplan "Steinédcker rechts"
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3 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO)

3.1.3 Dacheindeckung

Zur Dacheindeckung dirfen keine leuchtenden und reflektierenden Materialien
oder grelle Farbténe mit Ausnahmen von Solarkollektoren und Photovoltaikanla-
gen verwendet werden. Eine beschichtete verwitterungsfeste metallische Dach-
eindeckung ist zulassig.

Eine Dachbegriinung ist zulassig.

3.2 Gebaudeldnge

Auf den Grundstiicken mit max. 6 Wohneinheiten wird die Fassadenldnge (An-
sicht der StraBe) bei Doppelhdusern auf 18 m begrenzt.

3.3 AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Die Verwendung leuchtender und reflektierender Materialien und Farben an Ge-
b&uden und sonstigen baulichen Anlagen ist nicht zuléssig.

Die duBere Farbgebung aller baulicher Anlagen muss in hellen und gedeckten
Farbténen erfolgen.

Die AuBenwandflachen der Hauptgebaude sind als Putz-, Sichtmauerwerk, Holz-
verschalung oder Glasflachen (Glasvorbauten, Wintergarten u. 4.) zuldssig.

Die Verkleidung baulicher Anlagen mit Asbestzement, Aluminium, Kunststoff oder
ahnlichen Platten und Materialien ist nicht zulassig.

Nebenanlagen sind nur in Holz (zimmermannmaBiger Konstruktion), Stahl-, Glas-
oder Massivbauweise zulassig.
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3.4

3.5

3.6

3.7

Antennen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

Die Errichtung von mehr als einer AuBenantenne (Terrestrische und Satellitenan-
tennen) pro Gebaude ist unzulassig.

Niederspannungsfreileitungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Niederspannungsfreileitungen sind nicht zulassig.

Gestaltung der unbebauten Fldchen der bebauten Grundstiicke
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Die nicht lberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke sind als Griinflichen
oder gartnerisch anzulegen und zu unterhalten.

Die Befestigungen von Stellplatzen, Grundstiickszugangen und Zufahrten sind mit
einem wasserdurchlassigen Belag auszustatten, wenn durch die bestimmungsge-
méBe Nutzung nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu rechnen
ist (Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG).

Zum Schutz der kologischen Leistungs- und Funktionsfahigkeit ist die Anlage von
Schottergarten nicht zugelassen.

Einfriedungen und Stiitzmauern entlang von Verkehrsflachen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Einfriedungen und Stiitzmauern entlang von &ffentlichen Verkehrsflachen sind bis
zu einer Héhe von 1,00 m Héhe zulassig.
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Sofern Einfriedungen entlang 6ffentlicher Verkehrsflachen als Hecke vorgesehen
sind, sind sie mit standortheimischen Heckengeholzen gemaB Arten- und Sorten-
liste auszubilden.

In Hecken eingewachsene kinstliche Einfriedungen sind dabei zulassig.

Zur Verkehrsflache ist ein Abstand von mindestens 50 cm einzuhalten. Die sich
hieraus ergebende Abstandsflache ist zu unterhalten.

Entlang von landwirtschaftlichen Flachen und Wirtschaftswegen ist mit Einfriedi-
gungen ein Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten. Die Abstandsflache ist zu be-
grinen oder zu befestigen und zu unterhalten.

3.8 Einfriedungen und Stiitzmauern entlang sonstiger Grundstiicksgren-
zen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Als Einfriedung (im riickwartigen und seitlichen Grenzbereich) sind nur standort-
heimische Hecken gemaB Pflanzliste sowie Holz- oder Maschendrahtziune bis zu
einer maximalen Héhe von 2,00 m zuléssig.

Stitzmauern sind bis zu einer Hohe von 1,50 m zuldssig. Dariiber hinaus sind
Stutzmauern nur gestaffelt zulassig. Der Abstand zwischen den einzelnen Stiitz-
mauern muss mindestens 1,00 m betragen.

Hinsichtlich der Hohe von Einfriedungen und Stiitzmauern sind dariiber hinaus die
Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetztes Baden-Wiirttemberg zu beachten.

3.9 Geldndeveranderungen, Aufschiittungen, Abgrabungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 und § 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO)

Aufschiittungen und Abgrabungen auf den Baugrundstiicken sind bis zu einer
max. Gesamthdhe von 1,50 m gegeniiber dem natiirlichen Gelénde zuldssig. Als
natiirliches Gelande gilt die Gelandeoberflache vor Beginn jeglicher Bauarbeiten.
Die Geb&ude- und Gelandeverhaltnisse auf den Nachbargrundstiicken sind zu be-
ricksichtigen. Zu Nachbargrundstiicken sind nur Bdschungen bis zu einer Nei-
gung von 30° zuldssig.
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Ausnahmen sind nur beim Nachweis schwieriger topografischer Verhaltnisse oder
Angleichungserfordernissen gestattet.

Boschungen, die durch die Anlage von StraBen, &ffentlichen Wegen und Plétzen
entstehen, sowie die bergseitige Verfiillung zwischen Gebaude und Erschlie-
BungsstraBe sind von dieser Regelung ausgenommen.

3.10 Stellplatzverpflichtung
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Die Stellplatzverpflichtung wird pro Wohnung auf 2 Stellplatze festgesetzt.

3.11 Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen sind nur an der Statte der eigenen Leistung und innerhalb der (iber-
baubaren Flachen bis max. 1 m2 GréBe zulassig.

Ausgenommen hiervon sind auf die Gebdudewand aufgemalte Werbeschriften.
Die Beleuchtung der Werbeaufschriften ist unzuldssig.

3.12 Drainagen
(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Zum Schutz des Wasserhaushaltes drfen grundséatzlich keine Drainagen verbaut
werden.

In Ausnahmeféllen diirfen Drainagen nur gebaut werden, wenn Sie {iber einen Si-
ckerschacht auf dem eigenen Grundstlick abgeleitet werden kénnen. Ein An-
schluss an die 6ffentliche Kanalisation ist nicht erlaubt.
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3 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO)

3.13 Ordnungswidrigkeiten
(§ 75 LBO)

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, werden auf Grund § 74 LBO er-
lassenen 6rtlichen Bauvorschriften zuwider handelt.

signiert | Wolfram Bernhardt | 13.02.2023
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