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1 Allgemeine Angaben
1.1 Fiir die Larmaktionsplanung zustéandige Behorde

Name der Stadt/Gemeinde Adelsheim
Gebietskérperschaft Stadt

Amtlicher Gemeindeschlissel 08 2 25 001
Vollstadndiger Name der Behorde Stadtverwaltung Adelsheim
Strale Marktstralle
Hausnummer 7

Postleitzahl 74740

Ort Adelsheim

E-Mail info@adelsheim.de
Internet-Adresse www.adelsheim.de
1.2 Beschreibung der Gemeinde sowie der HauptverkehrsstraBen

und ggf. anderer Larmquellen, fiir die der Larmaktionsplan auf-
gestellt wird

Die Stadt Adelsheim liegt im Norden Baden-Wiirttembergs und gehért zum Neckar-Odenwald-Kreis. Auf einer
Gemarkungsflache von rund 44 km? leben circa 5.200 Einwohner:innen'.

Adelsheim liegt nordlich von Heilbronn und ist insbesondere durch die Bundesautobahn 81 und die Bundes-
straBen 292 und 292a sowie diverse Landesstralen an das Uberregionale StralRennetz angebunden. Die A 81
weist ein Verkehrsaufkommen von tber 8.200 Kfz/24h auf. Somit ist die Stadt Adelsheim im Rahmen der
Larmaktionsplanung Stufe 4 verpflichtet, einen Larmaktionsplan aufzustellen. Die Stadt hat bislang noch kei-
nen kommunalen Larmaktionsplan erstellt und muss nun erstmalig einen Larmaktionsplan aufstellen.

" vgl. hierzu Eckdaten zur Bevélkerung - Statistisches Landesamt Baden-Wiirttemberg (statistik-bw.de), letzter Zugriff: 13.04.2026
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Abbildung 1: LUBW-Larmkartierung Stufe 4

Im Rahmen der Erstellung des kommunalen Larmaktionsplans findet keine Larmneuberechnung statt. Viel-
mehr werden die Ergebnisse der LUBW-Larmkartierung Stufe 4 nach RLS-19 ibernommen und gewertet. In
Anlage 1 kénnen die Grundlagen der LUBW-Larmkartierung eingesehen werden. Sie umfassen die der Larm-
berechnung zugrundeliegenden Verkehrszahlen, Geschwindigkeiten sowie Einwohner:innenzahlen?.

Die Berechnungsgrundlagen wurden tberprift und als plausibel gewertet. So stimmen bspw. die Verkehrsbe-
lastungen des LUBW-Modells® grundsatzlich mit den aktuellen Daten des Verkehrsmonitorings Baden-W(rt-
tembergs 2024* (iberein (siehe Tabelle 1).

Quelle DTV SV-Anteil
(Kfz/24h) (%)
LUBW-Modell :
(Verkehrsmonitoring BW 2019) 33455 16.3
Verkehrsmonitoring BW 2024 30983 16.1

Tabelle 1: Vergleich Verkehrsbelastungen

2 Die Grundlagen werden dem LUBW-Modell unverandert entnommen.
3 Die Verkehrsbelastungen im LUBW-Modell stammen aus dem Jahr 2019.

4 Zahlstellennummer 6622 1083
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2 Bewertung der Ist-Situation

Laut dem Kooperationserlass-Larmaktionsplanung vom 08.02.2023° liegen Larmpegel ab 65/55 dB(A)
tags/nachts im gesundheitskritischen Bereich und sind bei der Ermessensausiibung zu stralenverkehrsrecht-
lichen LarmminderungsmaRnahmen besonders zu beriicksichtigen. Bei einer Uberschreitung der Werte 65/55
dB(A) tags/nachts um 2 dB(A) reduziert sich das Ermessen hin zur Pflicht. Spatestens bei Larmpegel ab 70/60
dB(A) tags/nachts Uberschreitet die La&rmbelastung die grundrechtliche Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung.

Grundsatzlich beginnt die Ermessensaustibung zu stralenverkehrsrechtlichen Larmminderungsmafinahmen
mit der Uberschreitung der Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV). Die Grenzwerte
variieren je nach Gebietstyp und sind Abbildung 3 zu entnehmen.

Je héher der Larmpegel, desto einfacher ist die Einfiihrung eines Tempolimits:

Ab Geriuschpegel von 59 dB(A) (tagsiiber) / 49 dB(A) (nachts) A~

Ab diesen Gerauschpegeln kénnen Stadte und Gemeinden abwagen, ob ein

geringeres Tempolimit eingefiihrt werden soll.

Ab Geriuschpegel von 65 dB(A) (tagsiiber) / 55 dB(A) (nachts) A

Ab diesen Gerauschpegeln beginnt der gesundheitskritische Bereich. Ab hier werden
in der Regel verkehrsbeschrankende MaBnahmen wie zum Beispiel geringere

Tempolimits eingefiihrt.

Ab Geriuschpegel von 67 dB(A) (tagsiiber) / 57 dB(A) (nachts)  ~

Ab diesen Gerauschpegeln besteht die Pflicht zur Einfiihrung von

verkehrsbeschrankenden MaBnahmen wie zum Beispiel geringere Tempolimits.

Spiitestens ab Geriuschpegel von 70 dB(A) (tagsiiber) / 60 dB(A) (nachts)  ~

Ab diesen Gerduschpegeln besteht eine Gesundheitsgefahrdung. Die Larmbelastung
muss dann durch SchutzmaBnahmen wie Umplanungen von StraBen oder

Betriebsbeschrankungen beseitigt werden.

Abbildung 2: Ermessensausiibung StraBenverkehrsrechtliche MaBnahmen (vm.baden-wuerttemberg.de)

Nutzungen Tag dB(A) |Nacht dB(A)
Krankenhauser, Schulen,

Kur- u. Altenheime 57 i
Reine u. allgemeine Wohngebiete, 59 49
Kleinsiedlungsgebiete

Kerngebiete, Dorfgebiete,

Mischgebiete 64 54
Gewerbegebiete 69 59

Abbildung 3: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

5 Kooperationserlass-Larmaktionsplanung, VM Baden-Wirttemberg, VM4-8826-27/10/2
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21 Zusammenfassung der Daten aus den Larmkarten

Die Gebaudelarmkarten stellen folgende Informationen dar (siehe Abbildung 4):

- betroffene Hauptwohngebaude
- betroffene Einwohner:innen (Zahl im Gebaude)

- die maximal ermittelten La&rmpegel an der Gebaudefassade

A
|- Pegelwerte

LrT
in dB(A)

55 <=
60 <=
65 <=
67 <=
70 <=

Abbildung 4: Ausschnitt Gebaudeldarmkarte Tag

In den Rasterlarmkarten ist die Schallausbreitung dargestellt (siehe Abbildung 5). Bei beiden Kartentypen wird
zwischen den Zeitbereichen Tag (06-22 Uhr) und Nacht (22-06 Uhr) unterschieden.

Pegelwerte

LrT
in dB(A)

55 <=
60 <=
B85 <=
B7 <=
70 <=

‘[@0

o

Abbildung 5: Ausschnitt Rasterlarmkarte Tag
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Die Ergebnisse nach RLS-19 (Larmkarten und Betroffenheitsstatistik) sind nicht vergleichbar mit den auf der
Homepage der LUBW verdffentlichten Ergebnissen der Larmkartierung 2022, da letztere mit einem anderen
Berechnungsverfahren ermittelt wurden.®

2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Umgebungsldarm aus-
gesetzt sind

Fur Adelsheim wurden nach RLS-19 in der landesweiten Larmkartierung der LUBW Stufe 4 keine Larmbetrof-
fenheiten ab den Auslésewerten 65/55 dB(A) tags/nachts, hervorgerufen durch Stralenverkehrslarm der A 81,
ermittelt. Selbst die Uberpriifung der 16. BImSchV ergibt keine Betroffenheiten. Die maximalen Larmpegel lie-
gen bei 58/53 dB(A) tags/nachts.

Anzahl betroffener Einwohner:innen

N - Tag (06-22h) Nacht (22-06h)
echengebie:
> 59 dB(A) in Max. Pegel| > 49 dB(A)in Max. Pegel
Wohngebieten 2 65 dB(A) | 267 dB(A) |2 70 dB(A) dB(A) Wohngebieten 255 dB(A) | 2 57 dB(A) | = 60 dB(A) dB(A)
Adelsheim 0 0 0 0 58 0 0 0 0 53

Tabelle 2: Betroffenheiten nach RLS-19, StraBenverkehrslarm

23 In der Gemeinde vorhandene Larmprobleme und verbesserungs-
bediirftige Situationen

Die maRgebliche Larmquelle in der Stadt Adelsheim ist der StralRenverkehrslarm. Die Auswertung der Ergeb-
nisse des Larmaktionsplans zeigt, dass von der Bundesautobahn 81 kein relevantes Larmproblem ausgeht.
Weitere StralRenabschnitte, wie Bundes- und Landesstraflen, wurden im Rahmen der Untersuchung jedoch
nicht betrachtet. Aus diesem Grund kann die Larmsituation in den einzelnen Stadtteilen der Stadt Adelsheim
derzeit nicht abschlieRend bewertet werden. Die bisherige Untersuchung bezieht sich ausschlieRlich auf die
betrachtete Strecke der A 81.

24 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslarm

Die Hinweise des Ministeriums fiir Verkehr Baden-Wiirttemberg vom 08. Februar 2023 zur Larmminderung
mittels stadtebaulicher Malnahmen sind der Stadt Adelsheim bekannt. Die in den Hinweisen genannten
Larmschutzmafnahmen werden in der kommunalen Bauleitplanung in Betracht gezogen, finden jedoch insbe-
sondere unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und der stadtebaulichen Vertraglichkeit nicht immer vollum-
fanglich Beriicksichtigung.

25 Schutz ruhiger Gebiete

Fir die Festlegung ruhiger Gebiete auf der Gemarkung Adelsheim fehlt es an der rechtlichen Erforderlichkeit,
da den Menschen genligend Riickzugsraume zur Verfligung stehen.

8 Fir die Larmkartierung der LUBW wird die EU-weit einheitliche Berechnungsmethode fiir den Umgebungslarm von bodennahen Quellen

(Stralen, Schienenwege, Industrie ug-*9nd Gewerbe) CNOSSOS-EU / BUB angewendet.
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3 Fazit

Der Larmaktionsplan Adelsheim Stufe 4 untersucht die Pflichtkartierungsstrecke BAB 81 (Gemarkung Adels-
heim). In der Larmkartierung der LUBW Stufe 4 wurden keine Betroffenheiten oberhalb der Auslosewerte

(= 65/55 dB(A) tags/nachts) ermittelt. Die kommunale Larmaktionsplanung der Stadt Adelsheim kann im ver-
einfachten Verfahren erfolgen, ohne dass LarmminderungsmafRnahmen entlang der BAB 81 festgesetzt wer-
den mussen. Fur ein vollstdndiges Bild der Stralenverkehrslarmbelastung in Adelsheim ist eine optionale Un-
tersuchung freiwilliger Strecken (z.B. Ortsdurchfahrten der Stadtteile Adelsheim, Leibenstadt und Sennfeld)
denkbar.

Rapp AG
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