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SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN
DES BEBAUUNGSPLANS
DER STADT ADELSHEIM, STADTTEIL ADELSHEIM,
"ECKENBERG - OSTLICH BARON - CARL - STRASSE"
ERWEITERUNG UND 1. ANDERUNG

1 RECHTSGRUNDLAGEN

Rechtsgrundlagen der Festsetzungen dieses Bebauungsplans sind:

» Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBI. | S. 3634). Zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.
Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr.394) m.W.v. 01. Januar 2024.

» Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. | S. 3786). Zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.176) m.W.v. 07. Juli 2023.

» Die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 | S.
58) zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S.
1802).

» Landesbauordnung (LBO) vom 5. Méarz 2010 (GBI. S. 357 ber. S. 416), zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2023 (GBI. S. 422) m.W.v.
25. November 2023.
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird in Erganzung der Planzeichen Folgendes

festgesetzt:

2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

2.1 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

2.1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

WA

Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO sind nicht zu-
gelassen (§ 1 Abs. 6 BauNVO).

Zulassig sind:

Wohngebaude,

die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank-
und Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbe-
triebe,

Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

Ausschluss nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO:
Unzul&ssig sind:

sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Anlagen fur Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe,

Tankstellen.
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2.2 MabB der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 - 21 BauNVO)

2.2.1 Grundflachenzahl

2.2.1.1 Grundflachenzahl GRZ
0,4 (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO)

2.2.2 Geschossflachenzahl

2.2.2.1 Geschossflachenzahl GFZ
0,8 (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und § 20 BauNVO)

2.2.3 Vollgeschosse

2.2.3.1 (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO)

II Die Zahl der Vollgeschosse wird auf max. 2 festgelegt.

2.2.4 Hohe der baulichen Anlagen
(§ 18 BauNVO)

2.2.4.1 Traufhohe

TH Die Traufhéhe wird auf maximal 6,50 m (siehe Planeintrag) fest-
gesetzt.
Die Traufhdhe wird gemessen ab der ErdgeschossfuBbodenhdhe
EFH bis duBeren Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dachhaut.
Bei Gebaudevor- und -rlickspriingen ist die gemittelte Traufhdéhe
zu messen.

2.2.4.2 Firsth6he

Die Firsthéhe wird auf maximal 10,50 m (siehe Planeintrag) fest-

FH gesetzt.

Stadt Adelsheim, Stadlteil Adelsheim, Bebauungsplan "Eckenberg — dstlich Baron — Carl - Stra3e" Erweiterung und
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Die Firsth6he wird gemessen ab der ErdgeschossfuBbodenhdhe
EFH bis zur Oberkante des Firstziegels.

Satteldach

Il Vollgeschosse

Firsthohe
max. + 10.50 m

Traufhéhe
max. + 6,50 m

2.2.5 Festlegung Hohenlage der baulichen Anlagen

Zur Festlegung der Hohenlage der baulichen Anlagen wird die Erdgeschossful3-
bodenhéhe EFH begrenzt.

Die Traufhéhe und die Firsthbhe werden gemessen ab der Erdgeschossfu3bo-
denhdhe EFH.

Bei dem Baugrundstiick ist die EFH von dem Bezugspunkt (siehe Planeintrag)
mit -0,50 m bis +0,50 m festgesetzt.

2.3 Bauweise, Uberbaubare und nicht Uberbaubare Grundstlicksflachen
sowie Stellung baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22 Abs. 1 - 2 BauNVO)

2.3.1 Offene Bauweise

Offene Bauweise, nur Einzelhduser zulassig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 2 BauNVO)

2.3.2 Baugrenze
I (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

Stadt Adelsheim, Stadlteil Adelsheim, Bebauungsplan "Eckenberg — dstlich Baron — Carl - Stra3e" Erweiterung und
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Die Uberbaubaren Grundsticksflachen werden durch Baugrenzen
festgesetzt.
(§ 23 BauNVO)

2.3.3 Stellung der baulichen Anlagen

Die Stellung der Hauptgebaude wird durch Gebaudehaupt-/Firstrichtung entspre-
chend Planeintrag festgesetzt.

2.4 Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB)

2.4.1 Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen

: I Umgrenzung fur Flachen fir Nebenanlagen
L---- (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB)

2.4.1.1 Nebenanlagen

Nebenanlagen mit mehr als 40 m3 umbauter Raum sind nur innerhalb der Uber-
baubaren Grundsticksflache und der im zeichnerischen Teil des Bebauungs-
plans vorgesehener Flache zulassig.

Untergeordnete Nebenanlagen i. S. v. § 14 Abs. 1 BauNVO sind, sofern es sich
um Gebaude bis max. 40 m3 umbauter Raum handelt, auch auBerhalb der Uber-
baubaren Grundstticksflache zulassig, jedoch nicht zwischen der vorderen Bau-
grenze und der angrenzenden StraBenverkehrsflache.

Terrassentiberdachungen sind auch auBerhalb der berbaubaren Grundstlicks-
flachen bis max. 30 m? zul&ssig.
Nebenanlagen fir Nutztierhaltungen sind ausgeschlossen.

2.4.2 Stellplatze

Stellplatze sind innerhalb und auBerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen
zulassig. Die Zufahrtslange darf bei dem Baugrundstiick nur max. 10,00 m von
der o6ffentlichen Verkehrsflache betragen. Stellplatze und Zufahrten darfen nicht
vollstandig versiegelt werden; sie sind mit einem versickerungsfahigen Belag

Stadt Adelsheim, Stadlteil Adelsheim, Bebauungsplan "Eckenberg — dstlich Baron — Carl - Stra3e" Erweiterung und
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auszufuhren, wenn durch die bestimmungsgemane Nutzung nicht mit einem Ein-
trag von Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist.

2.4.3 Garagen
Garagen und Carports sind nur innerhalb der tGberbaubaren Grundstiicksflachen
zulassig. Die Zufahrtslange darf bei dem Baugrundstick nur max. 10,00 m von
der offentlichen Verkehrsflache betragen. Zufahrten dirfen nicht vollstandig ver-
siegelt werden; sie sind mit einem versickerungsfahigen Belag auszuflhren,
wenn durch die bestimmungsgemafBe Nutzung nicht mit einem Eintrag von
Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist.
Der Abstand von Garagenvorderfront zur angrenzenden 6ffentlichen Verkehrs-
flache muss mindestens 5,00 m betragen, im Falle sonstiger Garagenseiten min-
destens 1,50 m.

2.5 Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
2.5.1 Wohneinheiten
2 Wo Je Einzelhaus sind maximal 2 Wohneinheiten zulassig.
2.6 Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
2.6.1 Verkehrsflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
2.6.2 StraBenbegrenzungslinie

Stadt Adelsheim, Stadlteil Adelsheim, Bebauungsplan "Eckenberg — dstlich Baron — Carl - Stra3e" Erweiterung und
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2.6.3 Verbot der Ein- und Ausfahrt

2.6.4 Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

2.6.4.1 Zweckbestimmung

2.6.4.1.1 FuBweg

2.7 Grunflachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

2.7.1 Offentliche Griinfliche

2.7.2 Wiesenweg

]

2.8 Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Stadt Adelsheim, Stadlteil Adelsheim, Bebauungsplan "Eckenberg — dstlich Baron — Carl - Stra3e" Erweiterung und
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2.8.1 Grundwasser

Grundwassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bedilrfen einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis und sind der Unteren Wasserbehdrde vorab anzuzeigen.
Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies
der Unteren Wasserbehdrde unverzlglich mitzuteilen. Die Bauarbeiten sind ein-
zustellen.

2.8.2 Beleuchtung des Gebietes

Die private AuBenbeleuchtung an Gebauden und Freiflachen (z.B. Wege, Park-
platze) sowie ggf. die 6ffentliche Beleuchtung entlang von Verkehrsflachen ist
energiesparend, blendfrei, streulichtarm sowie arten- und insektenfreundlich zu
gestalten und auf das notwendige MafB3 zu reduzieren.

Zulassig sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand
nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0 % Upward Light Ratio) und Leucht-
mittel mit fr die meisten Arten wirkungsarmen Spektrum, wie bernsteinfarbenes
bis warmes Licht, entsprechend den Farbtemperaturen von 1.600 bis 2.400, max.
3.000 Kelvin.

Flachige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende Réhren und rundum strahlende
Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom héher als 50 Lumen
sind unzulassig.

Durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder Smarte Technologien
soll die Beleuchtung auf die Nutzungszeit begrenzt werden.

2.8.3 Beschichtung metallischer Dach- und Fassadenmaterialien

Wenn metallische Dach- oder Fassadenverkleidungen (Zink, Kupfer, Blei usw.)
an Gebaude verwendet werden, ist zur Vermeidung von Schwermetalleintragen
in das Grundwasser eine verwitterungsfeste Beschichtung zwingend erforderlich.

Auf grelle, glanzende oder stark reflektierende Materialien und Farben ist im Hin-
blick auf die Gestaltung der Fassaden und Dacheindeckung zum Schutz des
Landschaftsbilds zu verzichten.

Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen sind davon ausgenommen.

2.8.4 Oberflachenbefestigung

Stellplatze, Garagenzufahrten, FuBwege und Hofflachen dirfen nicht vollstédndig
versiegelt werden, sie sind mit einem versickerungsfahigen Belag auszufihren,

Stadt Adelsheim, Stadlteil Adelsheim, Bebauungsplan "Eckenberg — dstlich Baron — Carl - Stra3e" Erweiterung und
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wenn durch die bestimmungsgemaBe Nutzung nicht mit einem Eintrag von
Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist. Empfohlen wird die Verwendung von
z. B. Rasengittersteinen, Rasenpflaster, Schotterrasen oder wasserdurchlassiger
Pflasterung.

Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen.

2.8.5 Anfallendes Oberflachenwasser

Das anfallende Oberflachenwasser der Dach- und Hofflachen ist Uber ein ge-
trenntes Leitungsnetz in den 6ffentlichen Kanal abzuleiten.

Der Einbau von Zisternen ist verpflichtend. An die Zisternen dirfen nur Dachfla-
chen einschl. Garagendachern angeschlossen werden. Pro m? vorhandene
Dachflache sind mindestens 10 Liter Zisternenvolumen vorzusehen.
Unbelastetes Dachflachenwasser kann breitflachig versickert werden.

2.8.6 Verbot von Schottergarten und -schiittungen

Flachenhafte Stein- / Kies- / Splitt- und Schottergarten oder -schittungen sind
unzulassig. Die nicht Uberbauten Grundstlcksflachen sind dartiber hinaus — so-
weit diese Flachen nicht fir eine andere zulassige Verwendung bendtigt werden
- mit offenem oder bewachsenem Boden als Griinflache oder géartnerisch anzu-
legen und zu unterhalten. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien
(z.B. Folien, Vlies) sind nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefllliten Gar-
tenteichen zulassig.

2.9 Leitungsrecht
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Leitungsrecht zugunsten der Versorgungstrager

\ | | \ Bodensee-Wasserversorgung und der WV Bauland GmbH

2.10 Pflanzgebote und Pflanzbindungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

2.10.1 Erhalten von Baumen

Stadt Adelsheim, Stadlteil Adelsheim, Bebauungsplan "Eckenberg — dstlich Baron — Carl - Stra3e" Erweiterung und
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2.10.2 Anpflanzen von Baumen

2.10.3 Bepflanzung

Die mit Pflanzgebot gekennzeichneten Planzeichen sind mit mittel- bis groB3kro-
nige, gebietsheimischen Obst- oder Laubbdumen zu bepflanzen. Bei der Pflan-
zung als Hochstdmme sollen die Baume jeweils einen Stammumfang von min-
destens 10/12 cm haben. Die Baume sind zu pflegen und bei Abgang zu erset-
zen. Von den festgesetzten Pflanzstandorten kann abgewichen werden.

Auf den verbleibenden Flachen (zuséatzlich zum Pflanzgebot) ist zur Durchgri-
nung des WA je Grundstlick ein mittel- bis groBkroniger Baum gebietsheimischer
Obst- oder Laubbaum zu pflanzen. Bei der Pflanzung als Hochstdmme sollen die
Baume jeweils einen Stammumfang von mindestens 10/12 cm haben. Die
Baume sind zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Mindestens 5 % der Grundstlcksflachen sind mit gebietsheimischen Strauchern
gruppen- oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2,0 m? Pflanzfla-
che anzunehmen. (Pflanzabstéande: 1,5 m, PflanzgréBe: 2 xv, 60 — 100 cm). Ein
Ruckschnitt ist nur im Winterhalbjahr (01.10. bis 28.02.) zul&ssig.

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der Gebaudenut-
zung zu vollziehen.

Die zum Erhalt gekennzeichneten Einzelbaume sind zu erhalten und bei Abgang
durch Hochstamme gleicher Art zu ersetzen.

Die Arten- und Sortenliste im Anhang sind zu beachten.

2.10.4 Pflanz-/Artenliste

Pflanzliste als Pflanzbindung fir das Anpflanzen von Badumen und Strauchern

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehdlze fiir Anpflanzungen
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Wissenschaftlicher Name (dt. Name)

Verwendung

Hecke u.
Straucher

Einzelbaum

Acer campestre (Feldahorn)

X

o)

Acer platanoides (Spitzahorn) *

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) *

Betula pendula (Hangebirke) *

Carpinus betulus (Hainbuche) *

X | X| X| X

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)

Corylus avellana (Gewohnlicher Hasel)

Crataegus laevigata (Zweigr. Wei3dorn)

Crataegus monogyna (Eingr. Weif3dorn)

Euonymus europaeus (Pfaffenhiitchen)

Frangula alnus (Faulbaum)

Ligustrum vulgare (Gewoéhnlicher Liguster)

Prunus spinosa (Schlehe)

Quercus petraea (Traubeneiche) *

Quercus robur (Stieleiche) *

Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn)

Rosa canina (Echte Hundsrose)

Rosa rubiginosa (Weinrose)

Salix caprea (Salweide)

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Sambucus racemosa (Traubenholunder)

XX | X X X| X| X[ X| X| X| X| X| X| X| X| X| X

Sorbus domestica (Speierling)

Sorbus torminalis (Elsbeere)

Tilia cordata (Winterlinde) *

Ulmus minor (Feldulme) *

Viburnum opulus (Gewéhnlicher Schneeball)

X = gut geeignet O = bedingt geeignet

Die fett hervorgehobenen Arten sollen bei Anpflanzungen in der freien Landschaft be-

vorzugt verwendet werden.
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Herkunftsgebiet fur Pflanzgut soll in der Regel das deutsche Hlugel- und Bergland sein.

Bei den mit "*"

gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend Forst-

vermehrungsgutgesetz (FoVG) berlcksichtigt werden.

Artenliste 2: Schwach bis mittelwlichsige Laubbaum-Sorten fir Anpflanzungen auf
Grundstlcken in beengter Lage

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name
Acer campestre "Elsrijk" Feldahorn
Carpinus betulus "Fastigiata" Hainbuche
Carpinus betulus "Frans Fontaine" Hainbuche
Cornus mas Kornelkirsche
Mespilus germanica Mispel
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aria "Magnifica" Mehlbeere
Sorbus aucuparia "Fastigiata" Eberesche
Sorbus aucuparia "Rossica Major" Eberesche
Sorbus aucuparia var. edulis Eberesche

Artenliste 3: Obstbaumsorten

Obstbaumart

Geeignete Sorten

Apfel

Bittenfelder, Bortlinger Weinapfel, Boskoop, Brettacher, Champagner
Renette, Danziger Kant, Gehrers Rambur, Gewdrzluiken, Goldrenette
von Blenheim, Hauxapfel, Josef Musch, Kaiser Wilhelm, Maunzenap-
fel, Rheinischer Bohnapfel, Rheinischer Krummstiel, Rheinischer Win-
terrambur, Sonnenwirtsapfel, Welschiser, Zabergau Renette

Birne

Petersbirne, Wahls Schnapsbirne, N&agelesbirne, Palmischbirne,
Fasslesbirne, Karcherbirne, Wilde Eierbirne, Conference, Kirchensal-
ler Mostbirne, Metzger Bratbirne, Schweizer Wasserbirne, Josephine
von Mecheln, Bayerische Weinbirne, Paulsbirne, Geddelsb. Most-
birne, Stuttgarter GeiBhirtle

SuBkirschen

Regina Hedelfinger, Blttners Rote Knorpel, Sam

Walnusse

Mars, Nr. 26, Nr. 139
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2.11 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

2.11.1 Grenze des Geltungsbereichs der Erweiterung und der 1. Anderung

2.11.2 Aufhebungsbereich
[ I

2.12 Nachrichtlicher Hinweis ohne Festsetzungscharakter

2.12.1 Gehdlzrodung und Baufeldraumung

Die entfallenden Gehélze im Plangebiet sind vor Baubeginn im Winterhalbjahr
(01.10. — 28.02.) zu roden. Holz und Astwerk sind unmittelbar zu raumen und
abzufahren.

Im Vorfeld der Bau- und ErschlieBungsarbeiten ist die krautige Vegetation im
Baufeld vom Beginn der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn alle zwei Wo-
chen zu mé&hen oder zu mulchen. Das Mahdgut ist abzuraumen. Damit wird ver-
hindert, dass Bodenbrtter Nester anlegen.

Auf § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes wird verwiesen.

2.12.2 Entdeckung von Funden

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archdologische Funde
oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemalR § 20 DSchG umgehend einer
Denkmalschutzbehérde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archaologische
Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Be-
funde (Gréber, Mauerreste, Brandschichten, auffallige Erdverfarbungen, etc.)
sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverédndertem
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde mit einer Verkir-
zung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
(§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archa-
ologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu
rechnen.
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2.12.3 Antreffen von Fremdmaterialien / Altlasten

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmate-
rial bzw. Altlasten angetroffen, so ist dieses Material getrennt zu halten und nach
den Vorschriften des Abfallrechts geordnet zu entsorgen.

Das Birgermeisteramt und das Landratsamt (Unterer Bodenschutz und Altlas-
tenbehoérde), sind umgehend Uber Art und Ausmaf der Verunreinigung bzw.
Funde zu informieren (§ 3 Landes-Bodenschutzgesetz (LBodSchAG)). Die erfor-
derlichen MaBnahmen sind mit dem Blrgermeisteramt und dem Landratsamt ab-
zustimmen.

2.12.4 Beachtung Bodenschutzgesetz

Grundsatze und Hinweise zum Bodenschutzgesetz sind bei den ErschlieBungs-
arbeiten und Einzelbauvorhaben gemal Bundesbodenschutzgesetz zu berlck-
sichtigen. Es sind schadliche Bodenveranderungen abzuwehren und Vorsorge
gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf
den Boden sollen Beeintrachtigungen seiner natirlichen Funktionen sowie seiner
Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie mdglich vermie-
den werden (§ 1 BBodSchQG).

Es wird darauf hingewiesen, dass der Massenausgleich des Bodenaushubs auf
dem Grundstlck erfolgen sollte.

Mutterboden, der beim Bau anfallt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten
auszuheben und zu lagern. Er ist in kulturfahigem, biologisch — aktivem Zustand
zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe
auch § 202 BauGB).

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktion
nach § 1 BBodSchG gewahrleisten (z. B. Schiitthéhe bei feinkérnigem Boden mit
Pflanzenresten maximal 1,5 m, Schutz vor Verndssung und Staunasse etc.)
Entsprechendes qilt fir Arbeitsbereiche, Lagerflachen und Flachen der Baustel-
leneinrichtung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die Bodenstruktur
vor erheblichen und nachhaltigen Verdnderungen zu schitzen. Entstandene Bo-
denverdichtungen sind nach Abschluss der Bautétigkeit aufzulockern.

2.12.5 Regenerative Energiesysteme

Regenerative Energiesysteme sind gemaf Klimaschutzgesetz ab 01.05.2022 fr
Neubauten verpflichtend.
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2.12.6 Abgrabungen, Aufschittungen und unterirdische Stiitzbauwerke

Die zur Herstellung des StraBenkdrpers notwendigen Abgrabungen, Aufschiit-
tungen und unterirdischen Stitzbauwerken (Hinterbeton von Randsteinen und
Rabattenplatten) gehen nicht in das StraBeneigentum Uber, sondern verbleiben
zur ordnungsgemaBen Nutzung bei den angrenzenden Grundstiicken und sind
entschadigungslos zu dulden. GemaBl § 12 Abs. 5 StrG besteht keine Erwerbs-
pflicht der Gemeinde.

2.12.7 Beleuchtungskorper

GemaB § 126 BauGB hat der Eigentimer das Anbringen von Haltevorrichtungen
und Leitungen fir Beleuchtungskdrper der StraBenbeleuchtung einschlieBlich
der Beleuchtungskérper und des Zubehdrs sowie Kennzeichen und Hinweisschil-
der fir ErschlieBungsanlagen auf seinem Grundstiick zu dulden. Der Eigentiimer
ist vorher zu benachrichtigen.

2.12.8 Duldung von Beleuchtungseinrichtungen

Im Bereich der Bauplatze, vor denen keine 6ffentlichen Gehweg- und Grinfla-
chen geplant sind, sind die kinftigen Grundstiickseigentiimer verpflichtet, das
Errichten von Beleuchtungseinrichtungen (Kabel, Mast und Beleuchtungskdrper)
auf ihrem Grundstlck zu dulden. Die genaue Festlegung der Standorte erfolgt im
Ausbauplan. Nachtragliche Umstellung auf Wunsch des GrundstiickseigentU-
mers erfolgt auf eigene Kosten.

2.12.9 Brauchwasseranlagen

Brauchwasseranlagen mit Regenwassernutzung, die im Plangebiet errichtet wer-
den, sind vor Inbetriebnahme bei der Stadt Adelsheim anzuzeigen.

Es ist sicherzustellen, dass keine Verbindung zwischen der Trinkwasserinstalla-
tion und der Brauchwasserinstallation besteht. Es ist wirksam zu verhindern, dass
Regen- bzw. Brauchwasser in das 6ffentliche Wasserleitungsnetz gelangt. Die
Installation der Regenwassernutzungsanlage ist nach § 17 (2) TrinkwV 2001 den
Bestimmungen der DIN 1988 und 1989-1 auszufihren.

Die Inbetriebnahme einer Brauchwasseranlage zur Nutzung von Brauchwasser
im Haushalt nach § 13 (3) ist nach § 13 Abs. 1 TrinkwV 2001 mindestens vier
Wochen vor Inbetriebnahme dem Gesundheitsamt anzuzeigen. Fir die Prifung
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und Abrechnung der Regenwasser- und Abwassermenge ist eine Zahleranlage
einzubauen.

2.12.10 Flursticknummer

5959

2.12.11 Hohenschichtlinie
N\

2.12.12 Bestehende Grenzen
_O_

2.12.13 Waldabstandslinie

2.12.14 Wassergefahrdende Stoffe

Die Baustellens sind so anzulegen und so zu sichern, dass keine wassergefahr-
denden Stoffe in den Untergrund eindringen.

Die Lagerung und der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind der Unteren
Wasserbehérde anzuzeigen.

2.12.15 Geotechnik

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten befinden sich das Bauvor-
haben im Verbreitungsbereich von Gesteinen des Oberen Muschelkalks.
Verkarstungserscheinungen (offene und lehmerflllite Spalten, Hohlraume, Doli-
nen) sind nicht auszuschlieBen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Ober-
flachenwéasser geplant bzw. wasserwirtschaftlich zuldssig sein, wird auf das Ar-
beitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines
entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen
der Gefahr der Ausspllung lehmerfillter Spalten ist bei Anlage von Versicke-
rungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.
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2.12.16 Baugrunduntersuchungen

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw.
DIN 4020 empfohlen. Erkundungen sind der Unteren Wasserbehérde vor Aus-
fihrung anzuzeigen und die Ergebnisse der Erkundungen mitzuteilen.

2.12.17 Landwirtschaft

Die aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung mindestens zeitweise (auch au-
Berhalb der Ublichen Geschéaftszeiten bzw. an Wochenenden) resultierende
Emissionen, Larm, Staube, Geruch und Pflanzenschutzmittelabdrift im Sinne §
906 BGB sind von den zuklinftigen Anwohnern auf jeden Fall als ortsiblich hin-
zunehmen.

2.12.18 Starkregenereignisse

Aufgrund der topographischen Situation in Verbindung mit der Lage am Uber-
gang zum unbebauten AuBenbereich kénnen im Plangebiet Uberflutungen in
Folge von Starkregenereignissen auftreten. Geman § 72 WHG handelt es sich
auch bei Uberflutungen infolge von Starkregen um Hochwasser. Nach § 5 Abs.
2 WHG ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen
des ihr Méglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete VorsorgemafBnahmen
zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu
treffen, insbesondere die Nutzung von Grundsticken den méglichen nachteili-
gen Folgen fir Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupas-
sen.

Darlber hinaus darf nach § 37 Abs. 1 WHG der nattrliche Ablauf wild abflieBen-
den Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstiick nicht zum Nachteil eines héher
liegenden Grundstlicks behindert werden. Auch darf der natirliche Ablauf wild
abflieBenden Wassers nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstlicks
verstarkt oder auf andere Weise veréandert werden. Aus Griinden des Wohls der
Allgemeinheit kann die Wasserbehdérde hiervon Abweichungen geman § 37 Abs.
3 WHG zulassen.

2.12.19 Grundwasserfreilegung

MaBnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit
Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als
Untere Wasserbehdrde rechtzeitig vor Ausfiihrung anzuzeigen.
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Wird im Zuge von BaumaBnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so
sind die Arbeiten, die zur ErschlieBung geflhrt haben, unverzlglich einzustellen
und die Untere Wasserbehdrde zu benachrichtigen (§ 4 Abs. 6 WG).
Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers kénnen auch im tber-
planten Bereich grundsatzlich nicht ausgeschlossen werden.

Eine stéandige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflachen-
gewasser ist unzuldssig.

2.12.20 Vermeidung von Vogelkollisionen

Zur Vermeidung von Vogelkollisionen sind transparente Glasflachen mit Sicht auf
dahinterstehende Baume und Busche oder den freien Himmel zu vermeiden.
Ebenso spiegelnde Glas- und / oder Metallflachen, in denen sich Gehdlze oder
der Himmel spiegeln.

GroéBere Glas- und Fensterflachen (= 2 m?2), insbesondere wenn es sich um Eck-
fenster mit Durchsicht auf dahinterliegende Gehdlze oder den Himmel handelt,
sind mit Vogelschutzglas der Kategorie A auszustatten. Alternativ sind wirksame
Markierungen gegen Kollision einzuplanen (z.B. vertikale Linien min. 5 mm breit
bei max. 10 cm Abstand, z.B. horizontale Linien min. 3 mm breit bei max. 3 cm
Abstand oder min. 5 mm breit bei max. 5 cm Abstand, z.B. Punktraster min. 25
% Deckungsgrad bei min. 5 mm @ oder min. 15 % Deckungsgrad ab 30 mm J).

2.12.21 MaBnahme Haselmaus

Empfehlung: Das vorhandene an der nérdlichen Ecke befindliche Gebdisch in die
Gartengestaltung mit einzubeziehen und zu erhalten.

Bei notwendiger Rodung des Gebisches erfolgt dies zwischen Oktober und Feb-
ruar bodennah auf den Stock gesetzt. Erfolgt dies gleich zu Beginn des Oktobers,
kann die weitere Rodung unmittelbar im Anschluss erfolgen.

Erfolgt der Rickschnitt erst ab Mitte Oktober, bleiben die Wurzelstécke tber das
Winterhalbjahr im Boden und werden erst im folgenden April, entsprechend war-
mer Witterung vorausgesetzt, entfernt.
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3 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO)

» Landesbauordnung (LBO) vom 5. Marz 2010 (GBI. S. 357 ber. S. 416), zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2023 (GBI. S. 422) m.W.v.
25. November 2023.

3.1 Dacher

3.1.1

3.1.2

3.1.3

(§ 74 Abs. 1 LBO)

Dachform und Dachneigung der Hauptgebaude

Es sind geneigte Dacher (Pultdacher, versetzte, zweiseitig geneigte Pultdacher
und mehrseitig geneigte Dacher) zulassig.

Versetzte, zweiseitig geneigte Pultdéacher und mehrseitig geneigte Dacher sind
mit einer Dachneigung von 20° bis 40° zulassig.

Dachform und Dachneigung der Garagen

Es sind geneigte Dacher und Flachdacher mit einer Dachneigung von 0° bis 40°

zulassig.

Dachaufbauten und -einschnitte

Als Dachaufbauten sind Schlepp-, Giebel-, schnitte Walm-, Trapez- und Drei-
ecksgauben sowie Gauben mit gewdlbter Dachform zuldssig.

Von den Giebelgesimsen ist ein Abstand von mind. 1,00 m einzuhalten.

Der First von Giebelgauben und der oberste Abschluss von Schleppgauben an
das Hauptdach missen mind. 0,50 m (bei Ziegeldeckung 2 Reihen) unterhalb
des Firstes des Hauptgebaudes liegen.

Pro Gebaudeseite sind mehrere Dachgauben mit einer max. Gesamtbreite in der
Summe von hdchstens 1/2 der Trauflange zulassig.

Dacheinschnitte sind mit einer Breite bis zu 1/3 der Trauflange zulassig und mis-
sen von den Giebelgesimsen einen Abstand von 1,50 m und von der Traufe 0,80
m einhalten.

Stadt Adelsheim, Stadlteil Adelsheim, Bebauungsplan "Eckenberg — dstlich Baron — Carl - Stra3e" Erweiterung und
1. Anderung B
- Schriftliche Festsetzungen und Ortliche Bauvorschriften; Entwurf -

Seite 19

(I e
ingenieur-bdro
sack & partner



.. ==
3 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO) T

ingenieur-bdro
sack & partner

v

3.1.4 Dacheindeckung

Zur Dacheindeckung durfen keine leuchtenden und reflektierenden Materialien
oder grelle Farbténe mit Ausnahmen von Solarkollektoren und Photovoltaikanla-
gen verwendet werden. Eine beschichtete verwitterungsfeste metallische Dach-
eindeckung ist zulassig.

Eine Dachbegriinung der Garagen ist zulassig.

3.2 AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Die Verwendung leuchtender und reflektierender Materialien und Farben an Ge-
b&uden und sonstigen baulichen Anlagen ist nicht zulassig.

Die auBere Farbgebung aller baulicher Anlagen muss in hellen und gedeckten
Farbténen erfolgen.

Die AuBenwandflachen der Hauptgebaude sind als Putz-, Sichtmauerwerk, Holz-
verschalung oder Glasflachen (Glasvorbauten, Wintergarten u. a.) zulassig.

Die Verkleidung baulicher Anlagen mit Asbestzement, Aluminium, Kunststoff oder
ahnlichen Platten und Materialien ist nicht zul&ssig.

Nebenanlagen sind nur in Holz (zimmermannmaBiger Konstruktion), Stahl-, Glas-
oder Massivbauweise zul&ssig.

3.3 Antennen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

Die Errichtung von mehr als einer AuBBenantenne (Terrestrische und Satellitenan-
tennen) pro Gebaude ist unzulassig.

3.4 Niederspannungsfreileitungen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Niederspannungsfreileitungen sind nicht zulassig.
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3.5

3.6

3.7

Gestaltung der unbebauten Flachen der bebauten Grundstiicke

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Die nicht Uberbauten Flachen der bebauten Grundstliicke sind als Griinflachen
oder gartnerisch anzulegen und zu unterhalten.

Die Befestigungen von Stellplatzen, Grundstiickszugangen und Zufahrten sind mit
einem wasserdurchlassigen Belag auszustatten, wenn durch die bestimmungsge-
maBe Nutzung nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu rechnen
ist (Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG).

Zum Schutz der 6kologischen Leistungs- und Funktionsfahigkeit ist die Anlage von
Schottergarten nicht zugelassen.

Einfriedungen und Stutzmauern entlang von Verkehrsflachen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Einfriedungen und Stitzmauern entlang von 6ffentlichen Verkehrsflachen sind bis
zu einer Héhe von 1,00 m Héhe zulassig.

Sofern Einfriedungen entlang 6ffentlicher Verkehrsflachen als Hecke vorgesehen
sind, sind sie mit standortheimischen Heckengehdlzen geman Arten- und Sorten-
liste auszubilden.

In Hecken eingewachsene kinstliche Einfriedungen sind dabei zulassig.

Zur Verkehrsflache ist ein Abstand von mindestens 50 cm einzuhalten. Die sich
hieraus ergebende Abstandsflache ist zu unterhalten.

Entlang von landwirtschaftlichen Flachen und Wirtschaftswegen ist mit Einfriedi-
gungen ein Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten. Die Abstandsflache ist zu be-
griinen oder zu befestigen und zu unterhalten.

Einfriedungen und Stitzmauern entlang sonstiger Grundstlicksgren-

zZen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Als Einfriedung (im rickwartigen und seitlichen Grenzbereich) sind nur standort-
heimische Hecken geman Pflanzliste sowie Holz- oder Maschendrahtzaune bis zu
einer maximalen Héhe von 2,00 m zul@ssig.
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Stitzmauern sind bis zu einer H6he von 1,50 m zuldssig. Darliber hinaus sind
Stitzmauern nur gestaffelt zulassig. Der Abstand zwischen den einzelnen Stitz-
mauern muss mindestens 1,00 m betragen.

Hinsichtlich der Héhe von Einfriedungen und Stitzmauern sind dartber hinaus die
Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetztes Baden-Wirttemberg zu beachten.

3.8 Gelandeveranderungen, Aufschittungen, Abgrabungen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3und § 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO)

Aufschittungen und Abgrabungen auf den Baugrundstlcken sind bis zu einer
max. Gesamthdhe von 1,50 m gegeniber dem natlrlichen Gelande zulassig. Als
natUrliches Gelande qilt die Gelandeoberflache vor Beginn jeglicher Bauarbeiten.
Die Gebaude- und Gelandeverhaltnisse auf den Nachbargrundstiicken sind zu be-
ricksichtigen. Zu Nachbargrundstiicken sind nur Béschungen bis zu einer Nei-
gung von 30° zulassig.

Ausnahmen sind nur beim Nachweis schwieriger topografischer Verhaltnisse oder
Angleichungserfordernissen gestattet.

Bdschungen, die durch die Anlage von StraBBen, 6ffentlichen Wegen und Platzen
entstehen, sowie die bergseitige Verflllung zwischen Gebdude und Erschlie-
BungsstraBe sind von dieser Regelung ausgenommen.

3.9 Stellplatzverpflichtung
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Die Stellplatzverpflichtung wird pro Wohnung auf 2 Stellplatze festgesetzt.

3.10 Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen sind nur an der Statte der eigenen Leistung und innerhalb der Uiber-
baubaren Flachen bis max. 1 m? GréBe zulassig.

Ausgenommen hiervon sind auf die Gebaudewand aufgemalte Werbeschriften.
Die Beleuchtung der Werbeaufschriften ist unzulassig.
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3.11 Drainagen
(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Zum Schutz des Wasserhaushaltes dirfen grundsatzlich keine Drainagen verbaut

werden.

In Ausnahmeféllen diirfen Drainagen nur gebaut werden, wenn Sie Uber einen Si-
ckerschacht auf dem eigenen Grundstiick abgeleitet werden kénnen. Ein An-
schluss an die 6ffentliche Kanalisation ist nicht erlaubt.

3.12 Ordnungswidrigkeiten
(§ 75 LBO)

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, werden auf Grund § 74 LBO er-
lassenen 6értlichen Bauvorschriften zuwider handelt.
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